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DISENO DE
TARIMAS FLOTANTES
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CAPA NOBLE O DE USO

Constituida por un mosaico de tablas de + 3,8 mm de
espesor, con disposicion en paralelo y junta alternada.
Esta es la capa "vista", la que en definitiva va a tener

que soportar el usoy la que va a dar a la tarima flotante
su belleza y aspecto final. IMA la fabrica en diversas
especies y calidades. Las tres capas van encoladas entre
sf con adhesivos de urea formol, de bajo contenido en
formaldehidos, cumpliendo la Normativa Europea E1.

Las tarimas van machihembradas en todo su perimetro.
El acabado de la tarima IMA, esta integrado por un
fondo de barniz al agua OPTIMAX CERAMIC y sobre éste,
hasta seis capas sucesivas de barniz acrilico.

Capa noble
+ odeuso

CAPA INTERMEDIA O PERSIANA

Formada por un enlistonado también en madera de
conifera de 9 mm de grosor. Los listones van cosidos
entre si. Los listones de los extremos son sustituidos
por tiras de contrachapado para dar mayor cohesién al
machihembrado de testa de Ia tarima. Esta capa da la
cohesion y flexibilidad al conjunto.

CAPA BASE O SOPORTE

De madera de conifera (generalmente de pino o abeto)
de 2 mm de grosor, con la fibra recta, densidad mediana
e hidrofugada. Esta capa es la que en la tarima instalada
sirve de soporte a las demas y queda en contacto con la
capa aislante.
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ESTABILIDAD DIMENSIONAL

El ensayo se realiza conforme al proyecto de norma
europea EN-1910. Consiste en reproducir en una
camara climatica de las dimensiones de una habitacion,
ambientes humedos (20° Cy 85% HR). Estos ambientes
se mantienen durante largos periodos al final de

los cuales se miden las deformaciones de las lamas
(curvaturas, alabeos, hinchamiento).

RESISTENCIA A LA ABRASION

Esta prueba evalla el comportamiento del pavimento frente
a los impactos dinamicos, como los que se producen por
ejemplo con la caida de objetos desde una determinada
altura. Para ello se deja caer una bola de acero de 500 gr. de
peso desde distintas alturas. Se busca la maxima altura de
caida que no produzca deterioro permanente del barniz y
las dimensiones de las huellas que produce el impacto.

RESISTENCIA A PRODUCTOS DOMESTICOS

El ensayo se realiza de acuerdo al procedimiento descrito
en lanorma UNE EN 438.2 apartado 15. En esta prueba

se pone a la tarima en contacto con diversas sustancias

de uso comun en el hogar (productos alimenticios,
detergente, acidos, etc...). El tiempo de contacto varfa segiin
la naturaleza del producto desde 24 horas hasta 10 min. Se
evalla el ataque, cambios de brillo, coloraciones anormales
de la probeta.

DUREZA

Es la resistencia que un material opone a la penetracion

de otro. Existen diversos sistemas de evaluar la dureza de

la madera: Brinnell, Janka, Monin. Los datos que se reflejan

a continuacion para las maderas elaboradas por IMA se
corresponden con la dureza Monin que es precisamente el
que contempla la norma espafiola UNE 56-534. El método
consiste en aplicar una carga de 100 kg. por cm. de anchura
de la probeta, sobre la pieza a través de un cilindro de acero,
en direccion transversal a las fibras. La dureza es la inversa
de la profundidad de la huella dejada por el cilindro sobre

la probeta.detergente, acidos, etc...). El tiempo de contacto
varfa segun la naturaleza del producto desde 24 horas hasta
10 min. Se evalla el ataque, cambios de brillo, coloraciones
anormales de la probeta.

RESISTENCIA DEL BARNIZ A LA LUZ

El ensayo se realiza mediante el método descrito en la
norma EN 438.2 apartado 16. En esta prueba se somete el
barniz a un ciclo de envejecimiento acelerado mediante la
exposicion a una ldmpara de arco de xendn en un ambiente
de humedad relativa y temperatura determinadas. Se evalta
el cambio de color de la probeta.

CONDUCTIVIDAD TERMICA

La conductividad térmica es la cantidad de calor que pasa
en la unidad de tiempo a través de una unidad de area de
la muestra cuando se establece una determinada diferencia
de temperatura entre la caray la contracara. Cuanto menor
sea la conductividad tanto mas aislante térmicamente mas
ahorrativo. La conductividad térmica se mide mediante el
procedimiento descrito en UNE 92-201.un ambiente de
humedad relativa y temperatura determinadas. Se evalla el
cambio de color de la probeta.

RESISTENCIA AL IMPACTO

Esta prueba evalla el comportamiento del pavimento frente
a los impactos dinamicos, como los que se producen por
ejemplo con la caida de objetos desde una determinada
altura. Para ello se deja caer una bola de acero de 500 gr. de
peso desde distintas alturas. Se busca la maxima altura de
caida que no produzca deterioro permanente del barniz y
las dimensiones de las huellas que produce el impacto.

COMPORTAMIENTO AL RAYADO

La resistencia al rayado se evalla por el método descrito en
UNE EN 438.2 apartado 14. Se evalla por la fuerza minima
aplicada a una punta de diamante de geometria definida
gue produce una marca sobre el barniz a simple vista.

EMISION DE FORMALDEHIDO

El formaldehido es un componente de los adhesivos

para madera que es considerado toxico a partir de

ciertos niveles de emisién. La mayor parte de los paises
desarrollados tienen disposiciones sanitarias cada vez

mas licitantes respecto al contenido de formaldehido de
los transformados industriales de la madera. El resultado
obtenido respecto al contenido de formaldehido en la
tarima flotante IMA, es el descrito en la norma UNE EN 120
siendo de la clase E1 (menor de 8 mg. por cada 100 g. masa
de producto).

AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO

Es la reduccion sobre el nivel de ruido de impacto
normalizado que proporciona un revestimiento colocado
sobre un forjado en el recinto subyacente. Otros tipos de
pavimento de madera tales como la tarima sobre rastrel
0 el parquet mosaico sobre mortero son incapaces

de cumplir la especificacion de la norma basica de la
edificacion NBE CA-88 de 80 dBA sobre la mayor parte
de las diversas combinaciones de forjado mas usuales
en la contruccion. La tarima flotante IMA colocada sobre
espuma de polietileno de 3 mm. aporta una reduccion
del ruido de impacto de 18 dBA.
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RESISTENCIA

EXCLUSIVO BARNIZADO

OPTIMAX CERAMIC

El acabado de la tarima IMA, esta integrado por un
fondo de barniz al agua OPTIMAX CERAMIC y, sobre
éste, hasta 6 capas sucesivas de barniz acrilico.

Ecoldgico porgue es barniz al agua. Aplicado como 12
capa en la linea de barnizado del proceso de fabricacién,
es destacable que el impregnante de la madera sea
agua porque la resultante final es un producto ignifugo.
No huele.

Méaxima adherencia del barniz a la madera: El agua
se impregna facilmente en la madera, a traves de su

OPTIM

superficie y con una tecnologia muy sofisticada se
consigue que ésta primera capa quede totalmente
adherida a la madera, consiguiendo asi la maxima
resistencia a la abrasion y al rayado.

Optima impermeabilidad por lo que la madera queda
extremadamente protegida.

El bajo PH de OPTIMAX CERAMIC mantiene el

color natural de la madera, efecto que se aprecia
notablemente con las maderas rojizas al minimizar los
cambios de color al contacto con la luz.
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INSTALACION
FACIL Y RAPIDO

Al contrario que la mayoria de los pavimentos de madera,
instalar la tarima flotante IMA es sencillo y rapido, sdlo se
requiere una cierta familiaridad con los trabajos de bricolaje
y un juego de herramientas sencillo. No obstante deben

respetarse algunas recomendaciones de colocacion para
evitar problemas en la utilizacion futura del pavimento.

A continuacion le mostraremos las herramientas basicas, y los
pasos a seguir para instalar su tarima.

HERRAMIENTAS BASICAS

- Nivel
- Serrucho de diente fino
- Martillo de madera

1 - SOLERA BASE

Partimos de una solera nivelada y limpia,
con un grado de humedad adecuada
para su instalacion.

Si se trata de una rehabilitacion puede
dejarse el pavimento de madera
anterior.

+ Plantilla
+ Palanca para los remates de pared
+ Cinta métrica y escuadra
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2 - ESPUMA DE POLIETILENO

Se extiende sobre el soporte la espuma
de polietileno de Tmm de espesor. Las
bandas de espuma se colocaran en
sentido perpendicular a la direccion
de las lamas. Si se prevé que puedan
darse humedades en el futuro o si la
vivienda va a permanecer deshabitada
durante largos periodos de tiempo es
aconsejable comenzar por una lamina
plastica de polietileno (0,15 mm) sobre
la que se coloca la espuma.

-+ Cufas de madera
- Adhesivo
+ Espuma / Lamina de polietileno

\

3- COMENZAR LA COLOCACION

Se empiezan a colocar las tablas por una
esquina de la habitacion, generalmente

en la direccion paralela al lado mayor de
ésta, con el canto ranurado (hembra) hacia
la paredy el macho hacia el centro de la
habitacion. Se deben encolar también los
machihembrados de testa de las lamas.
Cuando se termina la primera hilada el
recorte que generalmente se produce, se
utiliza para comenzar la segunda hilada
(siempre que su longitud no sea inferior a
30 cm) Sino es asi se puede reservar para
otros remates. De esta forma conseguimos
ademas alternar las juntas de testa de
lamas adyacentes. Se recomienda una
separacion minima de 50 cm entre juntas.
Se deben colocar cufias a lo largo de

la junta de la pared manteniendo una
separacion de 8 a 10 mm.
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4 - SEGUNDA HILADA

Se coloca la segunda hilada que debera ya
encolarse a través del machihembrado a
la hilada anterior. Se debe encolar tanto el
macho de la nueva tabla, como la hembra
de la primera hilada.

5 - SIGUIENTES HILADAS
Procedemos sucesivamente con el resto
de las hiladas. Mediante la plantilla o taco

de maderay la maza o martillo afianzamos

las tarimas entre si.

6 - LIMPIEZA DE ADHESIVO

Se limpian con un pafio humedecido los
restos del adhesivo que pueden rebosar
por las juntas.
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INSTALACION
FACIL Y RAPIDO

7 - ULTIMA HILADA
En la Ultima hilada no suele quedar espacio  Con ayuda de la palanqueta

para colocar una tarima entera, por lo que
es necesario cortarlas longitudinalmente.

El recorte de la Ultima tabla puede
simplificarse atudandose con otra lama.
También aqui hay que dejarse espacio para
la junta perimetral.

INSTALACION SOBRE SUELO RADIANTE

La tarima flotante IMA es perfectamente compatible con los
sistemas mas comunes de calefaccién por suelo radiante
(hilo radiante o tuberia de agua caliente). En este caso, para
que el sistema de calefaccion trabaje a pleno rendimiento, es
necesario que la tarima esté en contacto “intimo” con la solera
calefactada.

La temperatura de la solera no debe superar los 25 0 26°C de
temperatura, lo que supone una temperatura en la superficie
de las tablas de 24°C. Antes de iniciar la instalacion se deben
realizar las pruebas de calefaccién a 2/3 de la potencia, para
ayudar al fraguado y secado de la solera.

Atencidn a los racores de distribucién de los tubos que
pueden producir concentraciones de calor perjudiciales para
la tarima.

8 - USAR LA PALAQUETA

afianzamos la Ultima hilada.

9 - FINALIZACION Y REMATES
Retiramos las cufias dejando libre la
junta de dilatacion. Una vez retiradas
las cufias se procedera a colocar el
rodapié que cubre la junta de dilatacion
y remata la instalacion. En los remates
coincidentes con otros pavimentos se
instalara un elemento estético en el
espacio de separacion.

RECOMENDACIONES ADICIONALES DE INSTALACION
REMATES.

En los salientes tales como esquinas, pilares, etc., las
tarimas se tienen que recortar manteniendo la junta de
dilatacion. Para la ejecucién de los orificios de paso de
tuberias, debemos ayudarnos de un taladro eléctrico con
Util especial para mecanizar taladros de gran diametro.
El recorte de la tarima en la zona de los orificios de
calefaccién se pueden practicar con la sierra de calar. El
didmetro de estos orificios debe ser de 20 mm mayor
que el de la tuberfa que tienen que rodear. Puede ser
necesario rebajar las puertas y sus cercos para colocar la
tarima debajo. Se recomienda una holgura minima de 5
mm entre la hoja de la puerta y el pavimento.



