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Tema: Paneles de suelo

Distinguidos Señores,

Nos han solicitado la realización de las siguientes pruebas sobre paneles revestidos:

Panel 1: (1 capa de Sportive Primer + 2 capas de Sportive Finish Mate)

-fricción de acuerdo con la norma europea EN 13036-4

-resistencia al tráfico de acuerdo con la norma europea EN 5470-1 (ruedas C10; carga 500g,
1000 ciclos)

-brillo especular de acuerdo con la norma europea EN 2813 (ángulo de incidencia 85º)

Panel 2: (1 capa de Sportive Primer + 2 capas de Sportive Finish Brillo)

-fricción de acuerdo con la norma europea EN 13036-4

-resistencia al tráfico de acuerdo con la norma europea EN 5470-1 (ruedas C10; carga 500g,
1000 ciclos)

Panel 3: (1 capa con Sportive Finish + mantenimiento con Freshen UP)

-fricción de acuerdo con la norma europea EN 13036-4

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos y se tabulan, a modo comparativo, los
requisitos de la norma europea EN 14904 (promedio de valores y rango permitido).

Normativa aplicable para acreditación de pruebas DIN/IEC 17025, reconocida por DAP. Acreditación válida para los métodos de prueba
(DAR-Reg. Nº DAP-PL2907.99) relacionados en los certificados. Acreditación adicional otorgada de acuerdo con DIN NE ISO/IEC 17025 de
DKD/PTB. KBA, ZLS y certificación por TÜV en base a DIN EN ISO 9001:2000. Cuerpo PÜZ aprobado por DIBt, notificado a la UE 0672 y
1080.
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Nº de panel Prueba Resultado de
prueba

Requisitos según
NE 14904

1 Fricción de acuerdo con EN
13036-4

81 (+4/-3) 80 – 110 (promedio
+/-4 unidades)

Resistencia al desgaste de
acuerdo con EN ISO 5470-1
(ruedas C10, carga 500g,
1000 ciclos)

54 mg/ 1000 ciclos Revestimientos y
barnices: _< 80
mg/1000ciclos

Brillo especular de acuerdo
con EN 13036-4 (ángulo de
incidencia 85º)

38
Superficies lacadas:
_<45

2 Fricción de acuerdo con EN
13036-4

87(+3/-2) 80 – 110 (promedio
+/-4 unidades)

Resistencia al tráfico de
acuerdo con EN ISO 5470-1
(ruedas C10, carga 500g,
1000ciclos)

69 mg/ 1000ciclos Revestimientos y
barnices: _<80
mg/1000ciclos

3 Fricción de acuerdo con EN
1306-4

107 (+3/-4) 80-110 (promedio +/-
4 unidades)

Atentamente,
Materials Testing Institute University of Stuttgart

Dipl.-Ing. Hans-Peter Knauf
Jefe de Sección
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