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PVC FREE CORK RIGID CORE

2G LOCKING SYSTEM

COMFORT +

Integrated cork underlay

COMFORT +
Cork inlay

WOOD PRINTED FILM

PVC Free

Class of use 33

SRT PVC FREE  PROTECTIVE SURFACE

The timeless beauty of wood enhanced by cork’s unique sustainability and comfort. The PVC free 

SRT technology is perfect for intensive use in residential and commercial areas due to its superior 

wear and mechanical resistance. The high end designs are achieved without cutting down trees, while 

the waterproof multilayered cork structure contributes to the reduction of global warming due to its 

negative carbon balance.

Finishing & Warranty
SRT – SUPERIOR RESISTANCE TECHNOLOGY
PVC FREE Superior resistance technology wear layer developed to adapt to the 
multilayered construction with excellent behavior for heavy commercial traffic. Provides 
a superior sense of comfort, high mechanical strength and stain resistance. 

Floating 4 side micro bevel1225 x 190 x 7,3 mm
48 15/64 x 7 31/64 x 9/32 “

Formats

The product samples images in this collection were cut from a larger piece. Decor and shade may vary slightly.

wood inspire 700 SRT

SRT
SUPERIOR RESISTANT

TECHNOLOGY
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WARRANTY

YEARS
33LIFETIME

LIMITED

WARRANTY23
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AEUS001  White Forest Oak
80000161	 	

AEUD001  Contempo Ivory
80000155	 	

AEUR001  Beach House
80000160	

Beach House
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AEUK001  Natural Dark Oak
80000156	 	

AEUA001  Contempo Loft
80000152	 	

AEYF001  Ocean Oak
80000171	 	

AEUM001  Natural Light Oak
80000157	

Natural Light Oak
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AEYJ001  Cyber Oak
80000174	 	

AEYC001  Highland Oak
80000168	 	

AEYD001  Royal Oak
80000169	 	

AEYI001  Diamond Oak
80000173	 	

AEYA001  Mountain Oak
80000166

AEUC001  Contempo Rust
80000154	
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AEYM001  Quartz Oak
80000177	 	

AEUB001  Contempo Copper
80000153	 	

AEYG001  Field Oak
80000172	 	

AEYE001  Manor Oak
80000170	

Quartz Oak
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AEYB001  Sprucewood
80000167	 	

AEUV001  Mystic Grey Oak
80000164	 	

AEUU001  Chocolate Brown Oak
80000163	 	

AEYL001  Mocca Oak
80000176

Chocolate Brown Oak
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AEUQ001  Farmhouse
80000159	 	

AEUP001  Treehouse
80000158	 	

AEUW001  Barnwood
80000165

Treehouse
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AEYK001  Dark Onyx Oak
80000175	 	

AEUT001  Dark Forest Oak
80000162	 	

Dark Forest Oak



Datos técnicos Norma Unidad/ Requisitos Valor

Dimensión (LxAnxAl) - mm 1225x190x7,3

Mass per unit - Kgs / m2 6,36

Embalaje (caja/palet) - m2 1,862 / 81,928

Doméstico ISO 10874 Classe 23

Comercial ISO 10874 Classe 33

PROPIEDADES GENERALES - EN 16511

Espesor, t - ISO 24337 Δtavg ≤ 0,50 mm, en relación con el valor nominal/  
tmax - tmin ≤ 0,50 mm Conforme

Largo, l ISO 24337 ≤ 1 500 mm: Δl ≤ 0,5 mm /  
> 1 500 mm: Δl ≤ 0,3 mm/m Conforme

Ancho, w ISO 24337 Δwavg ≤ 0,10 mm, en relación con el valor nominal/  
wmax - wmin ≤ 0,20 mm Conforme

Escuadría, q ISO 24337 max ≤ 0,20 mm Conforme

Rectitud, s ISO 24337 max ≤ 0,30 mm/m Conforme

Aberturas, o ISO 24337 max ≤ 0,20 mm Conforme

Diferencia de altura, h ISO 24337 hmax ≤ 0,15 mm Conforme

Planitud del panel (Largo - cóncavo/convexo) ISO 24337 cóncavo ≤ 0,50 %, / convexo ≤ 1,0 % Conforme

Planitud del panel (Ancho - cóncavo/convexo) ISO 24337 cóncavo ≤ 0,15 %, / convexo ≤ 0,20 % Conforme

PROPIEDADES DE CLASIFICACIÓN - EN 16511

Resistencia al desgaste IP EN 15468, procedure B ≥ 5 000 ciclos Conforme

Resistencia al impacto [mm] (bola grande) EN 13329:2006+A1:2008, Anexo F ≥ 1 600 mm Conforme

Prueba de resistencia a silla con rodillos (Castor Chair) EN 425 25 000 ciclos Conforme

Resistencia a las manchas EN 438–2 Grupos 1 and 2: grado 5 
Group 3: grado 4 Conforme

Indentación residual EN ISO 24343-1 ≤ 0,2 mm Conforme

Dilatación ISO 24336 % < 1%

Estabilidad dimensional debido a la variación de 
temperatura. EN ISO 23999 ≤ 0,25 % Conforme

efecto de pata de silla EN 424 - sin daño visible

PROPIEDADES DE SEGURIDAD - EN 14041

Resistencia al fuego EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1 : Class 
EN 13501-1 Classe Dfl-S1

Clasificación de resistencia a deslizamiento EN 13893 Classe DS

Emisión de formaldehído EN 717-1 Classe E1

Contenido de pentaclorofenol (PCP) EN 12673 % mg/kg Indetectable

PROPIEDADES ADICIONALES

Reducción del sonido de impactos EN ISO 10140 dB (∆ Lw) 15

Sonido de pisadas IHD-W431 dB 
%

Mejora de la reducción 18,5 dB 
Diferencia de sonoridad 65%

Conductividad térmica EN 12667 W/(mK) 0,111

Resistencia térmica EN 12667 / ISO 1957  (m2K)/W 0,06
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NOTA:
(a) Grado 5 - Sin cambios / Grado 4 - Cambio leve / Grado 3 - Cambio moderado / Grado 2 - Cambio considerable / Grado 1 - Cambio fuerte
(b) Grupo 3: Grado 4


